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Künstliche Lichtquellen

• a) Temperaturstrahler
• Glühlampen
• Halogenlampen

• b) Gasentladungslampen
• Niederdruckentladungslampen
• Leuchtstofflampen
• Hochdruckentladungslampen

• c) Halbleiteremitter
• LED (Leuchtdioden)
• OLED (Organische Leuchtdioden)
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Effizienzsteigerung / rel. Lichtausbeute

4

Quelle: Osram



Hochstrom-LED

5

Quelle: Osram



Aufbau Hochstrom-LED
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Quelle: Osram

30% optische Strahlung (Licht)



Thermografie
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Lebensdauer einer LED
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Lichtfarbe (Farbtemperatur)
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Kaltweiß typ. 6500 K

Warmweiß typ. 2700 K



Lichtfarbe vs. Effizienz
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Quelle: Cree



Optimiertes Strahlprofil für Straßenbeleuchtung
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„Evolution“ LED-Außenleuchte

46 320 LED 46 3001 LED

Stand 2008 2010

Anzahl LEDs 48 30
Leistungsaufnahme 70 W 39 W
Lichtstrom² 2.800 lm 2.800 lm 
rel. Lichtausbeute² 40 lm/W 72 lm/W
Lebensdauer² B10/L70 15.000 h 60.000 h 

1 bezogen auf mittlere Umgebungstemperatur Ta = 5°C
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LED Retrofit-Lampen
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LED Retrofit T8-Lampen

Warum nicht?

• Galvanisch durchkontaktiert

• Umbau Leuchte erforderlich

• Nicht zertifizierungsfähig

• Auszugskräfte Fassung?

• EMV?

• LVK?

• Farbwiedergabe?

• Lebensdauer?



Zusammenfassung LED-Straßenleuchten

• Sehr lange Wartungsintervalle

• Hohe Ausfallsicherheit

• Dimmbarkeit (leistungsreduzierter Betrieb)

• Charakteristisch: Punktuell hohe Leuchtdichte

• Rel. Lichtausbeute Leuchte: bis 70 lm/W (2010)

• Anschaffungspreis proportional zu Lichtstrom

• Investitionskosten: 200% - 300% (verglichen mit HQL)

• Beleuchtungsklassen: typ. S5 und ME5
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Jens Schütte
LED-Leuchten
schuette@schuch.de
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